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	No.
	CONCEPTO

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	
	
	
	
	LETRA
	NUMERO
	



ANEXO

42
DOCUMENTO

PE 10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
	1
	PLANTA BAJA
	 
	 
	
	
	

	1.01
	Demolición de muro de block de 15 cm de espesor con aplanado en ambas caras. Incluye retiro de material producto de la demolición.
	M2
	11.00
	
	
	

	1.02
	Reposición de sardinel en columnas en acceso principal del edificio dimensiones 40 x 40 x 20 cm concreto f'c=250 kg/cm2 fabricado en obra, reforzado con malla varilla #3 @15 cm ambos sentidos. Incluye demolición de sardinel existente, preparación de la superficie para permitir adherencia, cimbra común, acabado aplanado fino con mortero cemento arena, retiro de material producto de demolición.  
	PIEZA
	2.00
	
	
	

	1.03
	Muro de block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. asentado con mortero cemento arena 1:4 reforzado con varillas #3 en huecos alternados rellenos de concreto. En planta baja.
	M2
	11.00
	
	
	

	1.04
	Aplanado fino en muros de 2 cm de espesor. incluye zarpeo con mortero cemento arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados.
	M2
	22.00
	
	
	

	1.05
	Reparación de concreto en cadenas, trabes y columnas, con concreto f´c=250 k/cm2 en planta baja. Incluye demolición, limpieza o reposición de acero de refuerzo, cimbra acabado aparente, concreto, descimbre.
	M
	12.00
	
	
	

	1.06
	Suministro y colocación de piso cerámico Mod. Alttea marca Lamosa o similar de 44 x 44 cm, color café. Incluye demolición de piso existente, limpieza, preparación de la superficie para su adherencia, cemento adhesivo, emboquillado y cortes.
	M2
	25.00
	
	
	

	1.07
	Suministro y colocación de junta de dilatación de PVC de 13 mm en piso de vestíbulo planta baja. 
	M
	10.00
	
	
	

	1.08
	Perfilado de aristas, de ventanas con mortero cemento-arena 1:4 en interior y exterior del edificio, en planta baja. incluye, retiro de mortero existente.
	M
	6.00
	
	
	

	1.09
	Reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio en interior y exterior con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar, en Planta baja.
	M
	25.00
	
	
	

	1.10
	Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en planta baja.
	M2
	780.00
	
	
	

	1.11
	Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en planta baja.
	M2
	254.00
	
	
	

	1.12
	Sardinel de 8 cm de espesor a base de tabique asentado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3 en perímetro de losa para canalizar salida de agua pluvial. Incluye: retiro de impermeabilizante, preparación de la superficie, acabado aplanado fino con mortero cemento arena.
	M
	58.00
	
	
	

	1.13
	Salida pluvial a base de gárgola gotero de concreto de 13 x 30 cm. Incluye: fijación a losa de concreto con mortero cemento arena 1:3. en losa de planta baja.
	PIEZA
	8.00
	
	
	

	1.14
	Impermeabilización en losa de planta baja, a base de impermeabilizante acrílica marca Thermotek doble acción fibratado o similar, 5 años de garantía. Incluye preparación de la superficie, sellado de grietas con cemento plástico y material necesario para su correcta aplicación de acuerdo con especificación del fabricante.
	M2  
	125.00
	
	
	

	2
	EDIFICIO FARO NIVELES 1° Y 2°
	 
	 
	
	
	

	2.01
	Perfilado de aristas, de ventanas con mortero cemento-arena 1:4 en interior y exterior del edificio, en primer y segundo nivel. Incluye, retiro de mortero existente.
	M 
	6.00
	
	
	

	2.02
	Retiro y reinstalación de WC. Incluye desmantelamiento del existente, revisión de instalación hidráulica, reposición de material en mal estado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	PIEZA
	2.00
	
	
	

	2.03
	Retiro y reinstalación de lavabo de pedestal. Incluye desmantelamiento del existente, revisión de instalación hidráulica, reposición de material en mal estado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	PIEZA
	2.00
	
	
	

	2.04
	Suministro y colocación de azulejo de 20 x 30 cm. Mod. Verona marca Lamosa o similar, color blanco. Incluye demolición del existente, repellado, cemento Crest, emboquillado antihongos, cortes y limpieza.
	M2
	13.00
	
	
	

	2.05
	Suministro y colocación de piso cerámico Mod. Alttea marca Lamosa o similar de 44 x 44 cm, color café. Incluye demolición de piso existente, limpieza, preparación de la superficie para su adherencia, cemento adhesivo, emboquillado y cortes.
	M2
	25.00
	
	
	

	2.06
	Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en primer y segundo nivel.
	M2
	802.00
	
	
	

	2.07
	Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos. Incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en primer y segundo nivel.
	M2
	344.00
	
	
	

	2.08
	Sardinel de 8 cm de espesor a base de tabique asentado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3 en perímetro de losa. Incluye: retiro de impermeabilizante, preparación de la superficie, acabado aplanado fino con mortero cemento arena.
	M
	50.00
	
	
	

	2.09
	Salida pluvial a base de gárgola gotero de concreto de 13 x 30 cm. Incluye: fijación a losa de concreto con mortero cemento arena 1:3. en losa de tercer nivel.
	PIEZA
	8.00
	
	
	

	2.10
	Impermeabilización en losa de segundo nivel, a base de impermeabilizante acrílico marca Thermotek doble acción fibratado o similar, 5 años de garantía. Incluye preparación de la superficie, sellado de grietas con cemento plástico y material necesario para su correcta aplicación de acuerdo con especificación del fabricante.
	M2  
	122.00
	
	
	

	2.11
	Reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio en interior y exterior con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar. En segundo y tercer nivel.
	M
	52.00
	
	
	

	3
	EDIFICIO FARO NÚCLEO DE ESCALERA
	 
	 
	
	
	

	3.01
	Perfilado de aristas, de ventanas con mortero cemento-arena 1:4 en interior y exterior del edificio, a cualquier altura. incluye, retiro de mortero existente,
	M 
	6.00
	
	
	

	3.02
	Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en núcleo de escalera.
	M2
	595.00
	
	
	

	3.03
	Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en núcleo de escalera.
	M2
	458.00
	
	
	

	3.04
	Pintura de logotipo de API Altamira en cara sur del edificio, dimensiones 3.00 m x 2.00 m. Incluye suministro de pintura, preparación de la superficie de acuerdo con especificación del fabricante, repintado de logotipo existente, hasta 30 m de altura.
	PIEZA
	1.00
	
	
	

	3.05
	Reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio en interior y exterior con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar. En núcleo de escalera.
	M
	62.00
	
	
	

	4
	EDIFICIO FARO NIVELES 3° Y 4°
	 
	 
	
	
	

	4.01
	Perfilado de aristas, de ventanas con mortero cemento-arena 1:4 en interior y exterior del edificio, en tercer y cuarto nivel. incluye, retiro de mortero existente,
	M 
	6.00
	
	
	

	4.02
	Retiro y reinstalación de WC. Incluye desmantelamiento del existente, revisión de instalación hidráulica, reposición de material en mal estado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	PIEZA
	1.00
	
	
	

	4.03
	Retiro y reinstalación de lavabo de pedestal. Incluye desmantelamiento del existente, revisión de instalación hidráulica, reposición de material en mal estado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	PIEZA
	1.00
	
	
	

	4.04
	Suministro y colocación de azulejo de 20 x 30 cm. Mod. Verona marca Lamosa o similar, color blanco hasta cuarto nivel. Incluye demolición del existente, repellado, cemento Crest, emboquillado antihongos, cortes y limpieza.
	M2
	3.00
	
	
	

	4.05
	Suministro y colocación de piso cerámico Mod. Alttea marca Lamosa o similar de 44 x 44 cm, color café hasta cuarto nivel. Incluye demolición de piso existente, limpieza, preparación de la superficie para su adherencia, cemento adhesivo, emboquillado y cortes.
	M2
	13.00
	
	
	

	4.06
	Mantenimiento a ventanas de aluminio en sala de control cuarto nivel. Incluye, limpieza y sellado de ventanas en interior y exterior.
	M
	77.00
	
	
	

	4.07
	Mantenimiento de estructura de soporte de protección contra huracanes en ventanas de quinto nivel. Incluye: retiro de canaleta de acero, aplicación de protección anticorrosiva, fijación y sellado. 
	M
	30.00
	
	
	

	4.08


	Suministro e instalación de canaleta guía para madera de protección contra huracanes en ventanas de quinto nivel. Incluye: retiro de canaleta existente, fabricación, protección anticorrosiva, fijación a muro, sellado de junta. 
	M
	30.00
	
	
	

	4.09
	Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en cuarto nivel.
	M2
	316.00
	
	
	

	4.10
	Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en cuarto nivel.
	M2
	230.00
	
	
	

	4.11
	Reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio en interior y exterior con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar.
	M
	70.00
	
	
	

	5
	EDIFICIO FARO 5o NIVEL Y AZOTEA
	 
	 
	
	
	

	5.01
	Reparación de concreto en barandal, columnas y trabes con concreto f`c=250 k/cm2 en quinto nivel y azotea. Incluye demolición, limpieza o reposición de acero de refuerzo, cimbra acabado aparente, concreto, descimbre.
	 M
	10.00
	
	
	

	5.02
	Sardinel de 8 cm de espesor a base de tabique asentado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3 en perímetro de losa. Incluye: retiro de impermeabilizante, preparación de la superficie, acabado aplanado fino con mortero cemento arena.
	M
	30.00
	
	
	

	5.03
	Salida pluvial a base de gárgola gotero de concreto de 13 x 30 cm. Incluye: fijación a losa de concreto con mortero cemento arena 1:3. en losa de quinto nivel.
	PIEZA
	8.00
	
	
	

	5.04
	Resane de columnas, trabes o losa con mortero cemento arena 1:3. Incluye: retiro de material desprendido, limpieza de acero de refuerzo, aplicación de adhesivo Festerbond o similar, acabado aplanado fino, perfilado.
	M
	10.00
	
	
	

	5.05
	Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en quinto nivel y azotea
	M2
	134.00
	
	
	

	5.06
	Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios en quinto nivel y azotea.
	M2
	256.00
	
	
	

	5.07
	Mantenimiento a puerta metálica estanca tipo buque mediante aplicación de protección anticorrosiva resistente a ambiente industrial y marino línea Amerlock 400 color blanco o similar en interior y exterior de puerta metálica marina de sección de 0.80 x 1.70 m. 
	PIEZA
	1.00
	
	
	

	5.08
	Reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio en interior y exterior con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar.
	M
	7.00
	
	
	

	5.09
	Canal de captación de agua pluvial en perímetro de losa, dimensiones 20 x 10 x 100 cm. 
	PIEZA
	4.00
	
	
	

	6
	BARDA PERIMETRAL
	 
	 
	
	
	

	6.01
	Pintura vinílica en barda perimetral de block de concreto, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar a dos manos, incluye limpieza, preparación de la superficie y andamios de 0 a 2.50 m De altura.
	M2
	2,185.00
	
	
	

	6.02
	Suministro e instalación de obstáculo de cuchilla recta de acero inoxidable (concertina), a 2.50 m de altura sobre bayoneta de postes metálicos. incluye: suministro y colocación de tres hiladas de alambre de púas galvanizado cal. 15.5.
	M
	16.00
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	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (CON LETRA)

	RAZON SOCIAL
	SUMA PARCIAL DE ESTA HOJA               

	FIRMA DEL LICITANTE
	SUMA ACUMULADA
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