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NIVELACION DE LOSA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENQ.

LOSA MACIZA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
12 CM ESP., ARM. CON VAR No. 3 @ 12 CM EN AMBOS STDOS.

CADENA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
ARMADO CON VAR No. 3 @ 15 CM

MURO DE BLOCK, ZARPEADO CON CEM—-AR
ACABADO CON MORTERO CEM. AR. 1:3, AFINADO A REGLA Y PLOMO

FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
17 CM ESP., ARM. CON VAR No. 3 @ 12 CM EN AMBOS STDOS.

CADENA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
ARMADO CON VAR No. 3 @ 15 CM

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2
10 CM ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6-6 10/10

RODAPIE DE BLOCK 15 X 20 X 40 CM

CAPAS DE 20 CM DE MATERIAL INERTE
COMPACTADO AL 90% P

ZAPATA CORRIDA
DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2
ARMADA CON VAR # 3, @ 12 CM EN AMBOS SENTIDOS

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESP.
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