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SIMBOLOGIA NOMENCLATURA

1 PISOS LUMINARIA FLUORESCENTE DE ACRILICO @ 1-TUBO P.V.C. 13 MM. OBRA: FECHA:
ENVOLVENTE DE 2x75W 2-CABLE THW. CAL. 10 AWG. " S . . . ~
PISO DE LOSETA MCA. INTERCERAMIC DE 0.30x0.30 CMS. ASENTADO TABLERO 1-CABLE DESN. CAL. 12 AWG. Mantenimiento a casetas de vigilancia del puerto aio 2021 en el puerto

A HUESO CON ADHESIVO PARA PISO MCA. INTERCERAMIC.

1-TUBO P.V.C. 13 MM. de Altamira, Tam." JULIO 2021
1-CABLE THW. CAL. 10 AWG.

3 FIRME DE CONCRETQO ESCOBILLADO SPOT INCANDESCENTE 100 W.

1-CABLE THW. CAL. 12 AWG.
1-CABLE DESN. CAL. 12 AWG.

2
<> MUROS @ NOMBRE DEL CROQUIS:
@

1 MURO DE BLOCK PESADO DE 15x20x40 CMS, JUNTEADO CON
MORTERO CEM—ARENA.

CONTACTO A 220 V. 1-TUBO P.V.C. 13 MM.
1-CABLE THW. CAL. 10 AWG.
2-CABLE THW. CAL. 12 AWG.

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 1-CABLE DESN. CAL. 12 AWG.

PINTURA VINILICA MCA. COMEX MOD. VINIMEX COLOR 967 PP A DOS
3 MANOS SOBRE APLANADO NORMAL DE MORTERO CEM—ARENA.

2-CABLE THW. CAL. 10 AWG.

- MARINA "PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y

@@@@ﬁﬂﬂ

O Cl E I_O S Y P I_A FO N E S APAGADOR SENCILLO TIPO CANCEL 1-CABLE DESN. CAL. 12 AWG. g "
2 PINTURA VINILICA MCA. COMEX MOD. VINIMEX 886 PP A DOS MANOS COMPLEMENTOS
SOBRE APLANADO NORMAL DE MORTERO CEM—ARENA. SALIDA TELEFONICA HORMIGA
A TECHOS — —TUBO CONDUIT P.V.C. POR PISO
, IMPERMEABILIZANTE A BASE DE DIVITEN O NORD BITUM DE 4.5 mm ————— TUBO CONDUIT P.V.C. POR MURO Y TECHO
DE ESPESOR GRANULADO BLANCO. ACOTACIONES: ESCALA: NUMERO:

En metros INDICADA API-ALT-GI-M-C016-21-0
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