
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

INDICADAS

 ALTAMIRA, TAMPS.

SUR DEL PUERTO TRAMO 1+180-1+780

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.

FECHA: ESCALA: NUMERO DE PLANO:

PROLONGACIÓN DE LAS ESCOLLERA

API-ALT-GI-I-P010-11-0 
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CUERPO MORRO

CUERPO MORRO

C O R T E   L O N G I T U D I N A L    E S C O L L E R A    S U R

ESCOLLERA ACTUAL

ESCALA GRÁFICA HORIZONTAL:

ESCALA GRÁFICA VERTICAL:

II

I

III

CUERPO MORRO

PLANTA

ESCOLLERA NORTE Y SUR  (CUERPO)

TABLA DE MATERIALES

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS: 
 
1.- EL NORTE CONSIDERADO ES EL ASTRONÓMICO. 
2.- LAS PROFUNDIDADES ESTÁN EN METROS Y REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR 
MEDIA, CON ELEVACIÓN 0.00 m.  
3.- EL CEMENTO QUE SE UTILIZARÁ EN LA FABRICACIÓN DE LOS CUBOS RANURADOS 
SERÁ DE CALIDAD RESISTENTE 30R, RESISTENTE A LOS SULFATOS. 
4.- LA RESISTENCIA ÚLTIMA A LA COMPRESIÓN  DEL CONCRETO SERÁ DE 200 Kg/cm2. 
5.- EN LAS SECCIONES DONDE CAMBIA EL PESO DE LOS ELEMENTOS DE CORAZA, EN 
LAS ESCOLLERAS, SE REALIZARÁ UN TRASLAPE DE 20 m (10 m HACIA AMBOS LADOS) 
EN EL CUAL SE COMBINARÁN LOS ELEMENTOS DE AMBOS PESOS. 
6.- LAS ALTURAS DE OLA DE DISEÑO CONSIDERADAS FUERON: 

ESCOLLERA CUERPO MORRO 
NORTE  5.00 m 5.40 m 

SUR 5.00 m 5.40 m 
7.- LAS ELEVACIONES, ACOTACIONES Y CADENAMIENTOS ESTÁN EN METROS. 
8.- EL VOLÚMEN REAL DE PIEDRA SE CALCULÓ CONSIDERANDO UN 37% DE VACIOS. 
9.- EL NÚMERO DE CUBOS RANURADOS SE CALCULÓ CONSIDERANDO UN 47% DE 
VACIOS. 
10.- EL PESO ESPECÍFICO CONSIDERADO PARA LA PIEDRA FUE DE 2.63 ton/m3. 
11.- EL PESO ESPECÍFICO CONSIDERADO PARA EL CONCRETO FUE DE 2.30 ton/m3. 
12.-LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCOLLERAS DEBE SER CONTINUA HASTA SU 
TERMINACIÓN Y EN CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MAL TIEMPO (OLEAJE Y/O 
VIENTO) EN EL FRENTE DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ ABRIGAR CON 
ELEMENTOS DE CORAZA, DE MANERA QUE EL FRENTE QUEDE PROTEGIDO. 
13.- EL VERTIDO DEL MATERIAL PARA EL RODAMIENTO NO DEBERÁ DE EXCEDER EL 
5% DE FINOS EN PESO.  

14.- PLANO BASICO  PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROLONGACION DE LAS
ESCOLLERAS NORTE Y SUR DEL PUERTO NO. DPC-ALTAMIRA-01-2010 DE FECHA OCTUBRE
2010.
15.- LAS CANTIDADES DE PIEDRA Y CUBOS DE LA ESCOLLERA SUR PARA EL TRAMO
REFERIDO SE OBTUVIERON CONFORME A LOS DATOS MOSTRADOS EN LOS PLANOS
"LEVANTAMIENTO DE RECONOCIMIENTO ESCOLLERA SUR CADENAMIENTOS: 1+100/1+500"
NO. APIALT-GI-P-P044-10-0 Y PLANO "LEVANTAMIENTO DE RECONOCIMIENTO ESCOLLERA
SUR CADENAMIENTOS: 1+440/1+780" PLANO NO. APIALT-GI-P-P045-10-0 REALIZADO EL DIA
24 DE NOVIEMBRE DE 2010.

(1+180 -1+780)

PROLONGACION DE PROYECTO


